
OPÉRATIONS DE DÉSACTIVATION DU SYSTÈME À HAUTE 
TENSION

1

EN CAS D'ACCIDENT

Après la désactivation par le biais du connecteur de service HV ou dépose du fusible, la 

décharge du système à haute tension n'est pas immédiate. Attendre au moins 30 secondes 

avant d'intervenir sur la voiture. Ne pas toucher ni couper les composants, qu'il s'agisse du 

câble� ou du connecteur du système à haute tension : risque de blessures graves voire mortelles.ATTENTION
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1. Arrêter le moteur et effectuer le Key-off. 
ATTENTION : Le KEY-OFF ne doit être considéré comme effectué 
correctement que si le moteur thermique est éteint et que le message eD 
« READY »N'EST PAS affiché sur la planche de bord.

2. Accéder au compartiment moteur et le tenir ouvert.

3. Déverrouiller le connecteur de service HV, 
en tirant vers l'extérieur, comme indiqué sur 
l'étiquette adhésive spécifique.

A. Abaisser le repose-pieds passager, 
comme indiqué sur la figure, et 
retirer le couvercle de la boîte à 
fusibles.

B. Retirer le fusible indiqué doté de 
languette.
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Etichetta 06

Si le connecteur de service HV n'est pas 
accessible, procéder comme suit :
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Airbag

Dispositivo
di gonfiaggio
ad accumulo

di gas

Pretensiona-
tore cintura di

sicurezza

Unità di
controllo SRS

Sistema attivo
di protezione

pedoni

Sistema
automatico an-
tiribaltamento

Pistone a gas/
a molla

precaricata

Zona ad alta
resistenza

Zona che
richiede

particolare
attenzione

Batteria,
bassa tensione

Superconden-
satore, bassa

tensione

Serbatoio
carburante Serbatoio gas Valvola di

sicurezza

Pacco batteria
ad alta

tensione

Cavo elettrico/
componente

ad alta
tensione

Sezionamento
alta tensione

Scatola fusibili
di disattivazio-
ne impianto ad
alta tensione

Superconden-
satore,

alta tensione
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Airbag

Dispositif de 
gonflage à 

accumulation 
de gaz

Prétension-
neur ceinture 
de sécurité

Unité de  
commande 

SRS

Système actif 
de protection 

piétons

Système 
automatique 

anti-renverse-
ment

Piston à gaz/à 
ressort 

précontraint

Zone à haute 
résistance

Zone 
demandant 

une attention 
particulière

Batterie,  
basse tension

Superconden-
sateur, basse 

tension

Réservoir 
carburant

Réservoir à 
gaz

Vanne de 
sécurité

Groupe batte-
rie à haute  

tension

Câble élec-
trique/compo-
sant à haute  

tension

Sectionnement 
haute tension

Boîte à 
fusibles de 

désactivation 
système haute 

tension

Superconden-
sateur, haute 

tension
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